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CASSONETTI IN LAMIERA 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
METAL SHEET CONTAINERS 

FOR SELECTIVE COLLECTION 

      



Cassonetto di capacità di litri 2400 per la raccolta differenziata dei 
Rifiuti Solidi Urbani con le seguenti caratteristiche: 
•	 Vasca costruita in lamiera di spessore 15/10 e zincata a caldo 
	 secondo le norme UNI EN ISO 1461. 
•	 Coperchio ad apertura basculante bilaterale con possibilità di 
	 conferimento dei rifiuti dai due lati del cassonetto.
•	 Doppio coperchio in lega di alluminio con telaio in acciaio zincato 
	 a caldo.
•	 N.2 molle a gas per alleggerire lo sforzo in apertura dei coperchi e 
	 rallentarne la chiusura.
•	 Attacco di sollevamento maschio come da normative 
	 UNI EN 12574.
•	 Pedaliera alzacoperchio in acciaio zincata a caldo.
•	 Appoggio al suolo con n.4 piedi dotati di rullo antimpuntamento.
•	 Segnaletica conforme al vigente codice della strada. 
•	 Adesivo divieto di sosta “Rimozione Forzata”.
•	 Bocchettone scarico liquami sul fondo vasca.
•	 Targhetta metallica identificativa come da norma UNI EN 12574.

Container with a capacity of 2400 litres for the separate collection 
of Solid Urban Waste with the following characteristics: 
•	 Container made of 15/10 thick galvanised sheet metal in 
	 accordance with UNI EN ISO 1461 standards. 
•	 Two-sided tilting lid with the possibility of delivering waste from 
	 both sides of the container.
•	 Double lid in aluminium alloy with hot-dip galvanised steel frame.

•	 Two gas springs to relieve the strain when opening the lid and slow 
	 down its closure.
•	 Male lifting attachment as per UNI EN 12574 regulations.
•	 Hot-dip galvanised steel lid-raising footboard.
•	 Floor support with 4 feet equipped with anti-stumping rollers.
•	 Signage in compliance with the current Highway Code. 
•	 No parking “Forced removal” sticker.
•	 Slurry discharge pipe on the bottom of the tank.
•	 Metal identification label as per UNI EN 12574 standard.

Contenedor de 2400 litros de capacidad para la recogida selectiva 
de Residuos Sólidos Urbanos con las siguientes características: 
•	 Cajón de chapa galvanizada de 15/10 de espesor según las normas 
	 UNI EN ISO 1461.
•	 Tapa basculante de dos lados con la posibilidad de entregar los 
	 residuos desde ambos lados del contenedor.
•	 Tapa doble de aleación de aluminio con marco de acero galvanizado 
	 en caliente.
•	 Dos muelles de gas para aliviar el esfuerzo al abrir la tapa y ralentizar 
	 su cierre.
•	 Accesorio de elevación macho según la normativa UNI EN 12574.
•	 Estribo elevador de la tapa de acero galvanizado en caliente.
•	 Soporte de suelo con 4 pies equipados con rodillos antipinchazos.
•	 Señalización conforme al código de circulación vigente. 
•	 Sin pegatina de estacionamiento “Retirada forzosa”.
•	 Tubo de descarga de purines en el fondo del depósito.
•	 Placa de identificación metálica según la norma UNI EN 12574.
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